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Einbauanleitung/Instruction manual

TCD Download Web + Art. Nr. 990 003 000

RS232-RX [m] CAN-H
GPS Ant. +BATT-Aux Jmmf gD
RS232-TX (MM cAN-L

Status GND
+BATT

Ignition

+BATT-Aux
AN_in2/DIG-in1/DIG-out
RS485-N

GND

RS485-P

BUX GPS/DATA i

DIG-in2
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Lieferumfang/Delivery:

RS232-RX CAN-H
e S G,.D 1. TCD-Download Box GPS

RS252:1X L CAN-L 2. Kabel fiir TCD Download
Status GND L.
+BATT Mini 3 pol.

Ignition

+BATT-Aux 3. GPS-Antenne 2m. Kabel
AN_in2/DIG-in1/DIG-out
RS485-N
GND

BOX GPS/DATA i

DIG-in2
www.tachocontrol-data.eu

Optional:

Zigarettenanziinderstecker incl. Spiralkabel bis 3m/Art. Nr. 000001014
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Installation:
Stromanschluss - interne Batterie anschlieRen:

Power connection - connect internal battery

- HHS S03048 3.V
+ 7S0mAh 2.774h S109 DT

In der Box ist eine Batterie verbaut. Diese Batterie muss vor der
Installation im Fahrzeug in der GPS-Box angeschlossen werden. Die Box
lasst sich durch Losen der Schraube 6ffnen.

A battery is installed in the GPS box. The battery must be connected in
the GPS box before installing it in the vehicle. The box can be opened
by loosening the screw.
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Schrauben Sie das Antennenkabel an die GPS-Box

Screw the antenna cable to the GPS-Box

LED Kontrolle grin/ Blau
Control LED blue/ green
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Stromanschluss — Verbindungskabel/power connection -
connection cable

Die schwarzen Stecker sind bereits mit der GPS-Box verbunden. Die
drei Kabel (siehe Bild). Bitte diese (iber eine Sicherung an die
Stromversorgung des Fahrzeuges anschlielRen.

Nachdem die Box auf diese Weise angeschlossen wurde, schalten Sie
die Ziindung ein. An der GPS-Box leuchtet die LED nach ca. 15
Sekunden im Wechsel griin/blau und zeigt damit an, dass die Box
betriebsbereit ist.

Seite 5von 8 Stand 08.2021

@ www.tachocontrol-data.eu




@ www.tachocontrol-data.eu

Control DATA -

Intelligent Data Management

The black plugs are already connected to the GPS box. There are three
cables on the side (see picture). Please connect them to the vehicle's
power supply via a fuse.

After the box has been connected in this way, turn on the ignition. On
the GPS box, the LED lights up green/blue after about 15 seconds,
indicating that the box is ready for operation.

WeiR = A3 Klemme 15 (Zliindung)
Schwarz = A6 Klemme 31 ( Masse)
Rot = Al Klemme 30 ( Dauerspannung)

Anschluss bei Zigarettenanziinder Anschluss:

Weil = GND ( Masse) Rot = +BATT ( Dauerspannung)
Bricke= +BATT u. Ignition ( Zindung)
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Hardware, Gebilhren, sowie Registrierung erfolgt unter:
Hardware, fees, and registration are available at:

www.tachodownload.com/registrierung

ALLE PRODUKTE SIND AUSSCHLIESSLICH UBER UNSEREN WEB SHOP www.tachodatenscout24.de
ERHALTLICH

ALL PRODUCTS ARE ECLUSIVE ABOUT OUR WEB SHOP www.tachodatenscout24.de

Es gelten unsere aktuellen AGB unter www.tachocontrol-data.eu/agh
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