Analoge Fahrtenschreiber

Digitaler Fahrtenschreiber Version
1 (auch genannt: Anhang 1B)

Digitaler Fahrtenschreiber Version
2 (auch genannt: Anhang 1B)

Digitaler Fahrtenschreiber Version
3 (auch genannt: Anhang 1B)

Smart Fahrtenschreiber Version 1
(auch genannt: Anhang 1C)

Smart Fahrtenschreiber Version 2
(auch genannt: Anhang 1C)

Stand 12.2022

Control DATA :

1. Welche Fahrtenschreiber gibt es zu welchem Datum?

Fahrzeuge, welche vor dem 01.05.2006 zugelassen wurden

Fahrzeuge, welche zwischen dem 01.05.2006 und dem
30.09.2011 zugelassen wurden

Fahrzeuge, welche zwischen dem 01.10.2011 und dem
30.09.2012 zugelassen wurden

Fahrzeuge, welche zwischen dem 01.10.2012 und dem
14.06.2019 zugelassen wurden

Fahrzeuge, welche zwischen dem 15.06.2019 und dem
20.08.2023 zugelassen wurden

Fahrzeuge, welche ab dem 21.08.2023 zugelassen werden

z.B.: VDO 1318, VDO 1314, VDO 1324, VDO 1319,
Stoneridge 2400

z.B.: VDO 1381 R:1.0-1.3a
z.B.: Stoneridge Ref.: 7.0- 7.1

z.B: EFAS 3
z.B.: VDO 1381 R:1.4-2.0

2.B.: Stoneridge Ref.: 7.3

z.B.: EFAS 4
z.B.: VDO 1381 R: 2.0-3.0

2.B.: Stoneridge Ref.: 7.4 - 7.6
z.B.: VDO 1381 R: 4.0 - 4.0e

2.B.: Stoneridge Ref.: 8.0

z.B.: EFAS 5.0
z.B.: VDO 1381 R: 4.1

z.B.: Stoneridge 8.1



2. Neuerungen Fahrtenschreibernachriistung /-austausch

Fahrzeuge, die gewerbsmdiflig
grenziiberschreitend unterwegs sind

Bei neu zugelassenen Fahrzeugen muss der Smart
Fahrtenschreiber Version 2 installiert sein

Umriistung aller analogen und digitalen
Fahrtenschreiber auf Smart Fahrtenschreiber
Version 1. Wir empfehlen die Umriistung auf
Smart Fahrtenschreiber Version 2 (siehe 09.2025)
Umriistung aller bestehenden Smart
Fahrtenschreiber Version 1 auf Smart
Fahrtenschreiber Version 2

Alle Fahrzeuge liber 2,5 to. zul. Ges.gew. miissen
nachgeriistet werden mit Smart Fahrtenschreiber
Version 2

spatestens spatestens
ab 21.08.2023 bis 31.12.2024 bis 20.08.2025
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spatestens

bis 01.07.2026

Begriffserkldrung

Fahrtenschreiber (Artikel 2 d 10) = Fahrzeugeinheit, Bewegungssensor, Schaublatt, externe GNSS-Ausriistung oder DSRC

Fahrzeugeinheit = ist der Fahrtenschreiber ohne Bewegungssensor und ohne Verbindungskabel zum Bewegungssensor
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3. Fahrtenschreiber oder Geber defekt — Was tun?

Fallbeispiel

Fahrzeug wurde hergestellt im Frihjahr 2011, ein
Fahrtenschreiber Version 1 wurde verbaut und im
August 2011 aktiviert. Das Fahrzeug wird
zugelassen im November 2011.

Fahrzeug wurde hergestellt im Frihjahr 2012 und
ein Fahrtenschreiber Version 2 wurde verbaut und
aktiviert im August 2012. Das Fahrzeug wird im
November 2012 zugelassen.

Fahrzeug wurde im Dezember 2005 zugelassen
und ist mit einem analogen Fahrtenschreiber
ausgerstet. Dieser Fahrtenschreiber ist im Mai
2012 defekt.

Fahrzeug wurde im Januar 2012 zugelassen, der
verbaute Fahrtenschreiber Version 2 hat im Mai
2017 einen Defekt.

Fahrzeug wurde im Jahr 2016 zugelassen und mit
einem Fahrtenschreiber Version 3 ausgeristet.
Der Fahrtenscheiber hat im Dezember einen
Defekt.

Fahrzeug wurde im Dezember 2005 zugelassen
und ist mit einem analogen Fahrtenschreiber
ausgeristet. Der Fahrtenschreiber hat im Mai
2012 einen Defekt.

Fallbeispiel

Stand 12.2022

Was miisste gemacht werden? Hinweise

Ein erstmals zugelassenes Fahrzeug nach dem
Oktober 2011 miisste einen Fahrtenschreiber
Version 2 eingebaut haben.

Ein Fahrzeug, welches nach dem Oktober 2012
zugelassen wurde, miisste einen Fahrtenschreiber
Version 3 eingebaut haben.

Hinweis: Hier muss auf die Worter
Fahrtenschreiber und Fahrzeugeinheit geachtet
werden!

Hinweis: Hier muss auf die Worter
Fahrtenschreiber und Fahrzeugeinheit geachtet
werden!

Hinweis: Hier muss auf die Worter
Fahrtenschreiber und Fahrzeugeinheit geachtet
werden!

Was miisste gemacht werden? Hinweise

Was muss gemacht werden?

Durch den Einbau und die Aktivierung im August
2011 des Fahrtenschreibers Version 1 muss der
Fahrtenschreiber nicht in Version 2 ausgetauscht
werden. Bitte Tabelle 2 beachten

Durch den Einbau und die Aktivierung im August
2012 des Fahrtenschreibers Version 2 muss der
Fahrtenschreiber nicht in Version 3 ausgetauscht
werden. Bitte Tabelle 2 beachten

Der Fahrtenschreiber muss durch einen digitalen
Fahrtenschreiber Version 2 ersetzt werden.

Bitte Tabelle 2 beachten

Der Fahrtenschreiber muss mit einem digitalen
Fahrtenschreiber Version 3 ausgetauscht werden.
Bitte Tabelle 2 beachten

Der Fahrtenschreiber muss mit einem digitalen
Fahrtenschreiber Version 3 ausgetauscht werden.
Bitte Tabelle 2 beachten

Da der Fahrtenschreiber defekt ist, muss ein
digitaler Fahrtenschreiber Version 2 eingebaut

werden. Bitte Tabelle 2 beachten

Was muss gemacht werden?




Fahrzeug zugelassen im Mai 2004 und ist mit
einem analogen Fahrtenschreiber ausgeriistet. Die
Analoge Fahrzeugeinheit ist im Januar 2013
defekt.

Fahrzeug zugelassen Oktober 2019 und hat einen
Smart Fahrtenschreiber Version 1 eingebaut, die
Fahrzeugeinheit hat im Januar 2022 einen Defekt
Fahrzeug wurde im Januar 2023 zugelassen und
die Fahrzeugeinheit hat im Januar 2024 einen
Defekt

Fahrzeug wurde im Mai 2020 zugelassen und hat
einen Smart Fahrtenschreiber Version 1
eingebaut. Der Fahrtenschreiber ist im Oktober
2023 defekt.

Fahrzeug wurde im August 2023 zugelassen und
hat einen Smart Fahrtenschreiber Version 2
eingebaut. Der Fahrtenschreiber hat im Mai 2024
einen Defekt.

Hinweis: Hier muss auf die Worter

Fahrtenschreiber und Fahrzeugeinheit geachtet
werden!

Hinweis: Hier muss auf die Worter

Fahrtenschreiber und Fahrzeugeinheit geachtet
werden!

Hinweis: Hier muss auf die Worter
Fahrtenschreiber und Fahrzeugeinheit geachtet
werden!

Hinweis: Hier muss auf die Worter
Fahrtenschreiber und Fahrzeugeinheit geachtet
werden!

*Wir empfehlen in diesem Fall SMART Version 2

Stand 12.2022

N

Control DATA i

Da die Fahrzeugeinheit defekt ist, kann hier die
Fahrzeugeinheit gegen einen analogen
Fahrtenschreiber ausgetauscht werden.

Bitte Tabelle 2 beachten

Die Fahrzeugeinheit kann gegen einen Smart
Fahrtenschreiber Version 1 ausgetauscht werden.
Bitte Tabelle 2 beachten *

Die Fahrzeugeinheit kann gegen einen Smart
Fahrtenschreiber Version 1 ausgetauscht werden.
Bitte Tabelle 2 beachten *

Der Fahrtenschreiber muss gegen einen Smart
Fahrtenschreiber Version 2 ausgetauscht werden.

Der Fahrtenschreiber muss mit einem Smart
Fahrtenschreiber Version 2 ausgetauscht werden.



